
Pequeño instructivo para la instalación de las cajas con equipo de 
video-conferencia y descripción de los componentes

Localizaciones

La primer cuestión que hay que tener en cuenta es que estas cajas son móviles, la idea es 
que pueden ubicarse en el frente de una sala de exposiciones como en una oficina para 
un uso más personalizado. Por esta razón es que se proveen dos mesas, una para cada 
ubicación de tal forma que se transporte la caja pasándola de una mesa a otra.

En la sala grande la mesa debería estar instalada cerca de la caja de sonido (entre 2 y 
cuatro metros de distancia) teniendo en cuenta principalmente la siguiente interacción:

1. Cable múltiple de conexión a la caja de sonido (se dispone de un cable con 4 
metros).

2. Cámara (está instalada dentro de la caja y desde ahí debe tomar al expositor y/o 
la audiencia.

3. Micrófono (posee un cable de 4 metros y debe ser accesible por el expositor).
4. Teclado / control remoto (ambos son inalámbricos y deben ser utilizados por el 

expositor)

En la sala chica la mesa debería estar instalada cerca del monitor (que se encontrará 
sobre otra de las mesas construidas)  y del escritorio, teniendo en cuenta principalmente 
la siguiente interacción:

1. Cable múltiple de conexión al monitor, enchufe de 220 y conexión a Internet (se 
dispone de un cable con 4 metros).

2. Cámara (está instalada dentro de la caja y desde ahí debe tomar al expositor que 
se encontrará frente en el escritorio.

3. Micrófono (posee un cable de 4 metros y debe ser accesible por el expositor).
4. Teclado / control remoto (ambos son inalámbricos y deben ser utilizados por el 

expositor)

Forma de traslado:

Antes de trasladar el equipo hay que realizar los siguiente pasos:
1. Enrollar el multicable detrás de la caja ajustándolo con el abrojo existente.
2. Fijar los componentes móviles en los lugares que corresponden.
3. Cerrar la tapa con llave a los efectos de asegurar que nada se pueda caer.

Si se realizaron los tres pasos anteriores se puede trasladar el equipamiento entre dos 
personas,  utilizando  las  manijas  que  posee  a  los  costados  cuidando  que  en  todo 
momento esté aproximadamente nivelado.



Componentes:

1. Micrófono (a utilizar únicamente en la sala chica)
2. Cámara (este estante debe quedar abierto para mejorar la captura)
3. Cargador de pilas (AA y AAA)

El cargador corta automáticamente.
También se incluyen las pilas recargables necesarias:

• Teclado inalámbrico (8 AA)
• Control remoto del equipo de video conferencias (4 AAA)
• Control remoto del proyector (dentro de la caja de sonido) (2 AA)

4. Control remoto
5. Teclado/mouse inalámbrico
6. Sensor del teclado inalámbrico
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